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STB-Radarmessungen:  

Ortung der Bewehrung, Spannstähle, Stromkabel, 
Kunststoffrohre und Heizleitungen in Bauteilen 
oder im Untergrund in 2D- und 3D-Darstellung 

 
In der Messtechnik der ������� ��  	�
����
� 
��� 	�
������������  bieten wir Ihnen neu 
Radarmessungen mit sofortiger Auswertung vor Ort in 2D- und 3D-Darstellung  an und hoffen so 
den dringenden Bedarf der Baubranche nach einem schnellen und bildgebenden Messverfahren zu 
decken. 
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Aawasserstrasse 10 
CH-6370 Oberdorf NW 
Tel.:  +41-41 871 39 86 
Fax:  +41-41 871 39 87 
info@irscat.ch, www.irscat.ch 
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Mit diesem STB-Radarmessverfahren mit drei Radarantennen lokalisieren wir weitere Bewehrungs-
stäbe, Spannstähle, Hohlräume, Kiesnester, Stromkabel, Kunststoffrohre und Heizleitungen oder 
ähnliches in Bauteilen oder Untergründen auch vor und hinter Bewehrungsmatten. 
 

 
Aufnahme 1: Einsatz des STB-Scanners an einem Prüfblock 
 

 
Aufnahme 2: Einsatz des STB-Scanners an einem Prüfblock 
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Auf den ersten Blick den vollen Durchblick. 
 
Mit dem STB-Radar finden wir Bewehrungsstäbe, Spannglieder, Metall-, Plastik- oder Elektro-
leitungen sowie Glasfaserkabel in kürzester Zeit --- selbst auf grossen Untersuchungsflächen. 
 
 

Imagescan 
 

 
Aufnahme 3: Einsatz unter einer Brücke 
 

Scannen grosser Untersuchungsflächen mit einem Rast er (120 cm x 120 cm) 
 

Orten von Metall, Plastik-, PVC- oder Stromleitunge n 
 

Erkennen von Objekten hinter Bewehrungsmatten 
 

Darstellung der Objekte in 2D-Draufsichten sowie Sc hnittbildern zur sofortigen Analyse 
 

                 
1. Bewehrungslage                                                         1. + 2. Bewehrungslage 
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3. Bewehrungslage                                                         3. + 4. Bewehrungslage 
 

Darstellung der Objekte in 3D-Draufsichten sowie Sc hnittbildern zur sofortigen Analyse 
 

           
von oben                                                                   von unten 
 

           
schräg                                                                      gedreht 
 



���������� 	�
����
�
���	�
������������                    23. Beispiel: STB-Radarmessungen                     Seite 5 
�

 
 

 

����������	�
����
�
���	�
�������������

Darstellung der Objekte in 3D-Draufsichten sowie Sc hnittbildern zur sofortigen Analyse 
 

  
schräg                                                                      gedreht 
 
 

Quickscan Detektion 
 

 
Aufnahme 4: Messung an einer Kranbahn 
 

Schnelles Lokalisieren und direktes Anzeichnen vers chiedenster Objekte im Bauteil 
 

Darstellung der Objektpositionen als Draufsicht und  Schnittbild 
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Quickscan Aufnahmen 
 

 
Aufnahme 5: Messung an einer Hohlkammerbrücke 
 

Einfaches und schnelles Scannen von Strecken bis 10  m 
 

Darstellung der Objektpositionen als Draufsicht und  Schnittbild (Rohdaten) in 2D 
 

   
Schnitt in 10-20 mm Tiefe                                       Schnitt in 30-50 mm Tiefe 
 

   
Schnitt in 50-70 mm Tiefe                                       Schnitt in 80-100 mm Tiefe 
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Darstellung der Objektpositionen als Draufsicht und  Schnittbild in 3D 
 

 
3D-Schnitt: Draufsicht 
 

 
3D-Schnitt: oben - unten 
 

 
3D-Schnitt: unten - oben 
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Beispiel:  IR-Thermographie und Radar-Imagescan 
 

IR-Wärmeabstrahlaufnahme: Darstellung der Objektpos itionen als Draufsicht in 2D 
 

 
 
 

STB-Radargramm: Darstellung der Objektpositionen al s Draufsicht und Schnittbild in 2D 
 

                 
Schnitt in 40-60 mm Tiefe:                                               Schnitt in 150-170 mm Tiefe: 
Lage der Heizschlangen                                                Lage der oberen Bewehrungsstäbe 
einer Fussbodenheizung                                               in der Stahlbetondecke unter der 
unter dem Estrich                                                           Fussbodenheizung 
 

im IR-Bereich sichtbar: 
Feuchtebelastung der 
Aussenwand  

im IR-Bereich sichtbar:  
Leckage der Fussboden- 
heizung nach Öffnen der 
Heizkreise 2 und 3 
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Beispiel:  Radar-Imagescan einer Durchstanzverstärkung (Stahl - 
                rahmen) in der Stahlbetondecke eine r Tiefgarage 
 

 
 

 
 

STB-Radargramm: Darstellung der Objektpositionen al s Draufsicht und Schnittbild in 2D 
 

                
Schnitt in 50-70 mm Tiefe:                                           Schnitt in 70-90 mm Tiefe: 
1. Stahlrahmen (oben)                                              1. Stahlrahmen und obere Bewehrungs lage 
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Schnitt in 90-110 mm Tiefe:                                         Schnitt in 150-170 mm Tiefe: 
1. Stahlrahmen (unten)                                              2. Stahlrahmen (oben) 
 

                
Schnitt in 170-190 mm Tiefe:                                       Schnitt in 210-230 mm Tiefe: 
2. Stahlrahmen (oben)                                               2. Stahlrahmen (unten) 
 

                
Schnitt in 240-260 mm Tiefe:                                       Schnitt in 300-320 mm Tiefe: 
Untere Bewehrungslage                                            Deckenunterseite 
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Beispiel:  Radar-Imagescan einer Durchstanzverstärkung (Stahl - 
                rahmen) in der Stahlbetondecke eine r Tiefgarage 
 

Darstellung der Objektpositionen als Draufsicht und  Schnittbild in 3D 
 

               
3D-Darstellung: Draufsicht                                            3D-Darstellung: Untersicht 
 

               
3D-Schnitt: links - vorn                                                  3D-Schnitt: rechts - vorn 
 

               
3D-Schnitt: links - hinten                                                3D-Schnitt: rechts - hinten 
 
 

STB-Radarmessungen:  
Ortung der Einbauteile und Auswertung 

der Radargramme vor Ort 
 


